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“ 201 -vil. O‘qituvchi: F.I.SH
1-MASHG*‘ULOT : TO‘QIMACHIMLIK TOLALARI VA ULARNING
TURLARI
MAQSAD:

a) ta’limiy: o‘quvchilarga mashg“ulot mavzusiga doir yangi bilim berish;
b) tarbiyaviy: o‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy, tarbiyaviy xislatlarni shakllantirish;
d) rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning amaliy ishlar yaratish tajribasini rivojlantirish,
mavzu yuzasidan olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarga qo‘llay bilishiga erishish.
Mashg‘ulot turi: yangi bilim berish, bilimlarni shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi.
Mashg*‘ulot uslubi: tushuntirish, suhbat
Jihozlar: mavzuga oid adabiyotlar, slaydlar, ko‘rgazmali qurollar, tikuv anjomlari.
MASHG‘ULOTNING BORISHI:

Tashkiliy gism: O‘quvchilar bilan salomlashib, xonasining mashg‘ulotga tayyorlik
darajasini tekshirish, davomatni aniglash.

O‘tilgan mavzuni takrorlash: O‘quvchilar bilan o‘tgan mavzu yuzasidan olingan
bilimlarni mustahkamlash magsadida takrorlash, savol-javob o‘tkaziladi.

YANGI MAVZU BAYONI:

Tolali o‘simliklar — tola yoki yigiruv materiallari olinadigan o‘simliklar hisoblanadi
tolali o‘simliklarning ahamiyati to‘qimalari tarkibidagi lub tolalari (sklerenximali tolalar)
va limbriformlar (mustahkam yog‘ochlangan tolalar) ning miqdoriga bog‘liq. Elementar
tolalar deb ataladigan lub tolalari pektin moddasi yordamida yopishib, lub tolali tuda hosil
qiladi va u texnik tola deb ataladi. O‘simliklar dunyosidagi 292 oiladan 125 tasi tola
o‘simliklardir. Tola o‘simliklarning ko‘pi yopiq urug‘li o‘simlik. Yopiq urug‘lilardan,
ayniqgsa, ikki va bir tolalilar sinflariga kiruvchi o‘simliklar gimmatbaho tola o‘simliklar.
Ularning tolalaridan to‘qimachilik sanoatida turli-tuman ip gazlamalar va boshqa
buyumlar ishlab chigarishda keng foydalaniladi. To‘qimachilik sanoati uchun asosiy xom
ashyo manbai hisoblangan o‘simliklarning poyalarida (kendir, kanop, zigir). barglarida
(Yangi Zelandiya zig‘iri, lo‘x, gamish, qurtqasoch) lub tolalari bo‘ladi. Madaniy va
yovvoyi g‘o‘za chigitining tuklaridan gimmatbaho tola olinadi. Boshoqli o‘simliklardan
olinadigan tola dag‘al bo‘lib, ulardan cho‘tka, qog‘ozlar va boshqalar buyumlar
tayyorlanadi. G ‘o za, kanop, jut va boshqa qimmatbaho tolali o‘simliklardir.

Tola = uzunligi ko‘ndalang kesimidan ancha katta egiluvchan, ingichka va pishiq
jism. Ip, ip gazlama to‘qilmaydigan materiallar va hokazolar tayyorlash uchun ishlatiladi.
Mayda qismlarga ajralmaydigan yakka tola (paxta, jun) elementar, o‘zaro pektin
moddalar bilan birikkan tolalar (zng‘ir, kanop, jut va hokazo) texnik tola deyiladi. Tola
ikki katta gruppaga: tabilty va kimyoviy tolalar gruppasiga bo‘linadi. Kimyoviy
tolalarning sun’iy va sintetik xillari bo‘ladi

Tabiiy tolalar — To‘qimachilik ishlab chigarishning asosiy xomashyosi hisoblanadi.
(1-rasm)

Tabily to‘qimachilik tolalarining o‘simliklar (paxta, zig‘ir va boshgalar)dan,
jonivorlardan olinadigan (jun, ipak) va mineral (asbest) xillari bor. Kimyoviy
to‘gqimachilik tolalari sun’iy (mas, tsellyuloza) va sintetik (mas, poliamid polimeridan
olinadigan) tolalarga bo‘linadi.

Ancha uzun elementar to‘qimachilik tolalari elementar iplar deyiladi. Barcha
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to‘qimachilik tolalari. Yuqori molekulali moddalardan iborat. To‘qimachilik tolalari
bo‘ylama strukturali elementlar — fibrill, qatlamlardan tuzilganligi tuzilishidagi xarakterli
belgidir. Ba’zi to‘qimachilik tolalarda kanallar bo‘ladi. To‘qimachilik tolalardan, asosan,
ip, undan esa gazlama, trikotaj, to‘qimachilik buyumlari va boshqa narsalar tayyorlanadi.
To‘gimachilik talalaridan orasida arzoni va eng keng tarqalgani paxta tolasi muhim
hisoblanadi. Paxta tolasidan kiyim-kechak, texnik va turli-tuman trikotaj, iplar, paxtadan
esa toza paxta, yigirilmaydigan material va boshqalar tayyorlanadi.
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Lub tolalaridan biri zig‘ir poyasidan olinadigan tola juda ingichka, pishiq, kam
cho‘ziladi, gigroskopik bo‘ladi. Uning ipidan qop-ganor, kiyim-kechak, texnik va boshqa
gazlamalar tayyorlanadi.

Dag‘al poya tolasi — penkadan arqonlar, dag‘al gazlamalar tayyorlanadi. Jut dag‘al
poya tolasi bo‘lib, u ko‘p targalgan va namni o‘ziga yaxshi tortadi, xossasi kanopnikiga
yaqin. Undan ko‘proq shakar qoplari va boshqalar tayyorlanadi. Tabiiy tolalardan jun va
ipak Kiyim-kechak va boshqalar tayyorlashda qimmatli xom — ashyo hisoblanadi.

Asbest mineral to‘qimachilik tolalardan bo‘lib, texnik gazlamalar tayyorlash uchun
va ko‘pchilik sanoat sohalarida ishlatiladi.Tabiiy to‘qimachilik tolalar. Sof va aralash
(mas, jun-paxta) holda, ko‘pincha, shtapel tolalari bilan birikkan holda ishlatiladi. Aralash
holdagisi gazlama sifatini yaxshilaydi, ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi.

MUSTAHKAMLASH: Mashg‘ulotning ushbu qismida o‘quvchilar mashg‘ulot
yakunida topshiriglar va savollarga javob beradilar. Mavzu yuzasidan umumiy takrorlash
amalga oshiriladi, mavzuga oid amaliy ishlar bajariladi. Bunda mavzuga oid umumiy
xulosalar chiqariladi hamda o‘quvchilar mashg‘ulotdagi ishtirokiga ko‘ra baholanadilar.
Faol ishtirok etmagan o‘quvchilar bilan ishlanadi.

UYGA VAZIFA: o‘quvchilarga uyga vazifa sifatida mazkur mavzuni uyda mustaqil
o‘rganib kelish, mashg‘ulotda o°‘rganilgan bilimlarni amalda qo‘llash bo‘yicha berilgan
topshirigni bajarib kelish beriladi.

MATIBDO*: M.Yusupova
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“ 7 201 -vil. O‘qituvchi: F.I.SH
2-MASHG‘ULOT : GAZLAMALAR VA ULARNING XOSSALARI
MAQSAD:

a) ta’limiy: o‘quvchilarga mashg‘ulot mavzusiga doir yangi bilim berish;
b) tarbiyaviy: o‘quvchilarda ma’naviy-axloqiy, tarbiyaviy xislatlarni shakllantirish;
d) rivojlantiruvchi: o‘quvchilarning amaliy ishlar yaratish tajribasini rivojlantirish,
mavzu yuzasidan olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarga qo‘llay bilishiga erishish.
Mashg‘ulot turi: yangi bilim berish, bilimlarni shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi.
Mashg*‘ulot uslubi: tushuntirish, suhbat
Jihozlar: mavzuga oid adabiyotlar, slaydlar, ko‘rgazmali qurollar, tikuv anjomlari.
MASHG‘ULOTNING BORISHI:

Tashkiliy gism: O‘quvchilar bilan salomlashib, xonasining mashg‘ulotga tayyorlik
darajasini tekshirish, davomatni aniglash.

O‘tilgan mavzuni takrorlash: O‘quvchilar bilan o‘tgan mavzu yuzasidan olingan
bilimlarni mustahkamlash magsadida takrorlash, savol-javob o‘tkaziladi.

YANGI MAVZU BAYONI:

Gazlama - to‘quv stanoklarida to‘qilgan,
pardozlangan va ishlatishga tayyor mato.
O‘Ichab-gazlab sotilganligi uchun Gazlama deb
nomlangan. Ogqartirilgan, sidirg‘a yoki gulli,
o‘ng tomoni tukli va tuksiz gazlamalar bo‘ladi.
Gazlamadan kiyim-kechak tikiladi, ro‘zg‘or
buyumlari tayyorlanadi. Texnikaning turli
sohalarida ishlatiladi. Gazlamalar tanda (o‘rish,
= bo‘ylama) va arqoq (enlama) iplarining o‘rilishi,
Tola Ip Gazlama ularning materiali, eni, pardoz turlari, ishlatilishi
bilan bir-biridan ajraladi (ip gazlama, jun
gazlama, ipak gazlama va hokazolar). Gazlamaning pishiqlik, kirishuvchanlik,
cho‘ziluvchanlik, qalinlik xossalari bor. Gazlamaning pishiqligi tanda va arqoq iplarining
pishitilishi va o‘rilishiga bog‘liq, u maxsus dinamometr yordamida aniqlanadi
Gazlamaning cho‘ziluvchanligi — tanda va arqoq iplari yo‘nalishida tortilganda
yirtilguncha uzayishi. Dinamometrlarda pishiqligini o‘lchash vaqtida aniqlanadi.
Gazlamaning kirishuvchanligi — saqlash, ho‘llash, yuvish va boshqa hollarda
o‘Ichamining qisqarishi. U tanda va arqoq iplarining materiali va xossalari, to‘qimaning
tuzilishi hamda pardozlash xillariga bog‘liq; Gazlama 3-10% kirishishi mumkin (2-rasm).

Qalinligi — ustki va ostki iplarning tashqi sirtlari oralig‘i. Gazlama qalinligi tanda va
arqoq iplarining yo‘g‘onligiga zichligi va pardoz turlariga bog‘liq. Kiyimlik
gazlamalarning qalinligi 0,1 - 5,0 mm, texnikada ishlatiladiganlariniki bundan galin
bo‘ladi. Qalinlik maxsus asboblar bilan o‘lchanadi. Gazlamalarni pardozlashda quyidagi
asosiy ishlar bajariladi: tukini yo‘qotish, ohorini to‘kish, oqgartirish, sidirg‘a bo‘yash, gul
bosish, tarash va boshgalar. Tukini yo‘qotish - gazlama yuziga chiqib qolgan ip va
tolalarni olib tashlash; kuydirish yoki qirqish yo‘li bilan bajariladi. Kuydirish uchun
gazlamalar qizitilgan metall yuzasidan yoki gaz alangasi ustidan tez o‘tkaziladi. Qirqish
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esa maxsus mashinalarda tez aylanuvchi pichoqlar yordamida bajariladi. Bunda gazlama
tekis va chiroyli bo‘lib chigadi.

Ohorini to‘kish — tanda iplaridagi ohorni yuvish. Bunda gazlama maxsus eritmali
hovuzda ivitiladi, so‘ngra yuvib, ohordan tozalanadi. Ohori to‘kilgan gazlama bo‘yaladi,
gul bosishda bo‘yovchi moddalar iplarga yaxshi o‘rnashadi va yuvilganda aynimaydi.

Oqartirish — to‘qimadagi tabiiy sarg‘ish rangni yo‘qotib, gazlamaga ok tus berish.
gazlamalar to‘liq ogartirilgandan so‘ng bo‘yaladi yoki gul bosiladi.

Sidirg‘a bo‘yash — gazlamalarni turli ranglar bilan bo‘yash. Gul bosish —
gazlamaning o‘ng tomoniga turli ranglardan maxsus mashinalarda bezaklar tushirish.

Tarash — to‘qimadagi arqoq iplarini titib, tolalarini yuzaga chiqarish jarayoni. Bu
jarayon ninalik tasma (kardolenta) yordamida tarashlash mashinalarida bajariladi. Bunda
gazlamalar (movut, paxmoq va boshqalar) issiq saqlaydigan va mayin bo‘ladi. Xonalarni
bezash, mebellarga qoplash, eshik va derazalarga tutish uchun ishlatiladigan bezak
gazlama deb ataladi. Bunday matolar to‘qiladi yoki gazlamaga pardozlash vaqtida gul
bosib tayyorlanadi. Ular pishitilgan har xil rangli iplardan (paxta, jun, ipak va kimyoviy
tolalar hamda metall iplardan) to‘qiladi. Bezak gazlamalar Jakkard mashinasi yordamida
yirik gullik o‘rilishda to‘quv dastgohlarida yoki qo‘lda to‘qiladi. Ungi tekis, g*adir-budur
va tukli bo‘ladi. Bunday gazlamalar pishiq, yorug*® bardosh bo‘lishi kerak.

MUSTAHKAMLASH: Mashg‘ulotning ushbu qismida o‘quvchilar mashg‘ulot
yakunida topshiriglar va savollarga javob beradilar. Mavzu yuzasidan umumiy takrorlash
amalga oshiriladi, mavzuga oid amaliy ishlar bajariladi. Bunda mavzuga oid umumiy
xulosalar chigariladi hamda o‘quvchilar mashg ulotdagi ishtirokiga ko‘ra baholanadilar.
Faol ishtirok etmagan o‘quvchilar bilan ishlanadi.

UYGA VAZIFA: o‘quvchilarga uyga vazifa sifatida mazkur mavzuni uyda mustaqil
o‘rganib kelish, mashg‘ulotda o‘rganilgan bilimlarni amalda go‘llash bo‘yicha berilgan
topshirigni bajarib kelish beriladi.

MATIBDO“: F.I.SH
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